Тезисы доклада: «Современные химические волокна и нити, применяемые

                                  в хлопчатобумажной промышленности»
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Химизация сырьевой базы хлопчатобумажной промышленности является одним из важнейших направлений технического прогресса отрасли, особенно с утратой отечественной сырьевой базы хлопка, обусловленной распадом СССР. Актуальность этого направления также определяет мировая тенденция увеличения и расширения использования химических волокон и нитей  в товарах народного потребления. Доля товаров народного потребления с использованием химических волокон в мире в настоящее время  составляет 60% от общего  объёма потребления, а с учётом долгосрочного прогноза развития к 2010 году она увеличится до 80%. В России показатель использования химических волокон и нитей в текстильной промышленности составляет лишь 12% (так при переработке хлопка 315,0 тыс.тонн, переработка ПЭ составляет 25,0 тыс. тонн, вискозы – 10,0 тыс. тонн).


Чем характеризуется сегодня состояние сырьевой базы отечественной хлопчатобумажной промышленности?

Во-первых, многократно уменьшились объёмы закупаемого сырья за счёт кризисного сокращения спроса населения на текстильные товары и серьёзного давления дешёвых импортных товаров в основном из химических волокон.

Во-вторых, ориентация на зарубежный рынок привела к большему выпуску тканей из 100% хлопка и уменьшению использования химических волокон в сырьевом балансе хлопчатобумажной промышленности за счёт повышения цен на последние, несмотря на  отсутствие отечественного хлопка. 

В-третьих, использование льна в хлопчатобумажной отрасли ограничено из-за малого объёма и отсутствия в РФ линий по котонизации волокна в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями для переработки.

В-четвёртых, ассортимент выпускаемых химических волокон и нитей крайне узок и беден.

Основными видами химических волокон, используемых в хлопчатобумажной промышленности, являются обычные вискозные и полиэфирные волокна.

В хлопчатобумажной отрасли мало используются ПАН волокна хлопкового типа, в то время как за рубежом давно освоен выпуск тканей рубашечного, плательно-костюмного и костюмного назначения с использованием этих волокон.

Что касается химических нитей, то в хлопчатобумажной промышленности они практически не используются – 2,0 тыс. тонн (для технических тканей). 

Тем не менее, в России имеются предпосылки для восстановления и развития комплекса по производству и переработке химических волокон и нитей, в том числе:

наличие сырьевой базы для производства химических волокон и нитей;

наличие производственного и научно-технического потенциала по производству химических волокон и нитей;

сохранение научной и производственной базы по разработке и освоению производства новых тканей и трикотажных полотен с использованием химического сырья;

увеличение объёмов выпуска текстильными предприятиями тканей для пошива форменной одежды для силовых структур, для промышленного производства и спецодежды, с целью повышения износоустойчивости и срока службы которых, а также придания им специфических свойств, целесообразно использование синтетических волокон, таких как ПЭ, ПАН и ПП;

рост потребления химических волокон за счёт химизации технических тканей и др.


Учитывая низкое потребление химических волокон в отечественной текстильной промышленности, а также отсутствие в России отечественных смесовых пряжей, тканей и трикотажных изделий малой материалоёмкости и формоустойчивости, институт уделяет большое значение разработке технологических процессов выработки высококачественной пряжи из натуральных и химических волокон нового поколения.
ЦНИХБИ разработал новый ассортимент тканей с полиэфирным волокном и волокном ВВМ.

Вложение тонких химических ПЭ  волокон позволяет заменить дефицитный тонковолокнистый хлопок и при создании смесовых тканей позволит придать швейным изделиям достаточную комфортность и значительно улучшить потребительские свойства:
-    несминаемость тканей увеличится в 1,5 раза;
-    усадка после стирок уменьшится в 2 раза;
-   устойчивость тканей к истиранию повышается в 1,5 - 2 раза.
Отечественное вискозное высокомодульное волокно сиблон (ВВМ) конкурентоспособно на мировом рынке. 

Перспективным направлением является разработанная ЦНИХБИ технология использования отходов вискозных нитей в виде отрезков (Патент № 2098526).
Настоящий переворот в области создания текстильных материалов произвели полиуретановые нити (ПУ).
ЦНИХБИ разработана и освоена новая хлопчатобумажная ткань, содержащая ККН с ПУ нитью, а также серийно освоен выпуск трикотажных изделий с использованием ККНити с ПУ. Технология получения ККН с ПУ осуществляется на модернизированных прядильно-крутильных машинах ПК-100 и не требует капиталозатрат.

Институт приглашает текстильные предприятия отрасли  для сотрудничества в области освоения нового ассортимента тканей.
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